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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка»
г. Сатка

     




                           24 ноября 2020 года 14.30 ч.
Публичные слушания проведены после публикации постановления от 03.11.2020 № 660 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка» в газете «Саткинский рабочий» от 06.11.2020 № 45 и размещения на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района www.satadmin.ru 06.11.2020.
Председатель: Санина Е.В. – заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района.
Секретарь: Сайног Т.А. – начальник отдела градостроительства МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление».

Присутствовали:

	№
	Ф.И.О.
	Представитель организации

	1
	Власова Людмила Владимировна 
	Начальник отдела земельных отношений Управления земельных и имущественных отношений администрации Саткинского муниципального района, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, 8(35161) 3-32-11

	2
	Емалитдинова Ольга Евгеньевна
	Директор МКУ «Саткинское архитектурно – градостроительное управление», г. Сатка,                            ул. Пролетарская, д. 9, 8 (35161) 9-60-45

	3
	Захаров Александр Сергеевич
	ГИП ООО «УралДорПроект», г. Челябинск

	4
	Кузина Екатерина Александровна
	Начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации Саткинского муниципального района, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, 8(35161) 3-32-11

	5
	Мошкина Валентина Николаевна
	Землеустроитель Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области

	6
	Сайног Татьяна Анатольевна
	Начальник отдела градостроительства МКУ «Саткинское архитектурно – градостроительное управление», г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 9, 8 (35161) 9-60-43

	7
	Санина Евгения Викторовна
	Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района, г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 9, 8 (35161) 9-60-44

	8
	Толкачева Марина Леонидовна
	Начальник Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района,                     г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2


Повестка слушаний:

1. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка».
2. Докладчики:
Сайног Т.А. – Начальник отдела градостроительства МКУ «Саткинское архитектурно – градостроительное управление».

Добрый день. Сегодня на публичных слушаниях мы рассматриваем документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка».

Администрацией Саткинского муниципального района подготовлено постановление от 12.08.2020 № 455 «О разработке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка», которое опубликовано в газете Саткинский рабочий» от 21.08.2020 № 34 и размещено на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района www.satadmin.ru 20.08.2020.

Разработчиком документации по планировке территории является ООО «УралДорПроект»,   г. Челябинск.

После направления, разработанной документации по планировке территории Администрацией Саткинского муниципального района было подготовлено постановление от 03 ноября 2020 № 660 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка», которые назначены на 24 ноября 2020 года на 14.30 часов.
Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете Саткинский рабочий» от 06.11.2020 № 45 и размещено на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района www.satadmin.ru 06.11.2020.

Председателем публичных слушаний назначена заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района Санина Евгения Викторовна.

Секретарем публичных слушаний назначена инженер Муниципального казенного учреждения «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» Сайног Татьяна Анатольевна.

Слово предоставляется главному инженеру проекта ООО «УралДорПроект» Александру Сергеевичу Захарову.
Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана – Тастуба Башкортостана – Сатка, на территории Саткинского района Челябинской области. В месте пересечения автомобильной дороги с р. Бия расположены 5 металлических труб диаметром 1,3 м, укрепленные цементно-бутовой конструкцией в виде тоннеля с арочным сводом.

Техническая категория дороги – III.

Общее направление трассы: южное и юго-западное

Съемочная геодезическая сеть выполнена в МСК-74.
Проектными решениями предусматривается переустройство линейного объекта инженерной инфраструктуры, а именно: воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ 1 каб. с охранной зоной 4 м, попадающей в зону размещения временной объездной дороги. Границы зон линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, определены в соответствии с требованиями: Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля              2009 г. № 160). Они отображены в соответствии с разработанными проектными решениями. Мероприятия по инженерному обеспечению и переустройству инженерных коммуникаций содержатся в полученных технических условиях от эксплуатирующих организаций. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отражены на схеме «Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов».

Зонами с особыми условиями использования территорий на проектируемой территории являются:

-водоохранная зона;

-прибрежно-защитная полоса;

-береговая полоса;

-охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

-охранная зона линейно-кабельных сооружений связи и линий связи;

-зона охраны объекта культурного наследия.

На время строительства автомобильной дороги Бирск Башкортостана – Тастуба Башкортостана – Сатка - км 268 + 001 движение автомобильного транспорта будет осуществляться по объездной дороге с ПК 0+00 по ПК1+00, далее с ПК 1+00 до ПК1+50 проезд по одной полосе автомобильной дороги.
Проектируемый участок дороги в плановом отношении проходит по существующему направлению с сохранением существующего земляного полотна.
Направление трассы до ПК 0+70.00 – юго-восточное, дальше юго-западное.

Начало трассы ПК 0+00.00 соответствует км 267+972,10 существующего километража автомобильной дороги Бирск Башкортостана – Тастуба Башкортостана - Сатка.

Конец трассы ПК1+50.00 соответствует км 268+122,10 существующего километража автомобильной дороги Бирск Башкортостана – Тастуба Башкортостана - Сатка.

Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги – 0,15 км.

Участок проектируемой автомобильной дороги относится к III технической категории.

На основании п.4.10 СП 34.13330.2012 параметры автомобильной дороги приняты по СП

 42.13330.2012 по табл. 11.4. Категория автомобильной дороги в пределах пос. Айлино принята – основные улицы сельского поселения. В плане участок дороги имеет 1 угол поворота.

Принятый радиус в плане – 110 м.

Продольный профиль проектируемой дороги составлен в Балтийской системе высот.
В проекте приняты следующие типы земляного полотна:

Тип 2 – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:4.

Тип 3 – насыпь высотой свыше 2 м до 6 м, крутизна откосов 1:1,5 м.

Для обеспечения рабочего слоя на всем протяжении проектируемого участка дороги учтен дренирующий слой из скального грунта толщиной не менее 0,30 м.

Для возведения земляного полотна используется грунт с карьера г. Сатка. Среднее расстояние до карьера составляет 27 км.
К проектированию приняты следующие типы конструкции дорожной одежды:

На подходах к мосту 1-56 (ПК0+00 – ПК 0+21,15; ПК0+53,85 – ПК 1+50):

- нижний слой основания из щебёночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 толщиной

 0.26 м;

- верхний слой основания из щебня трудноуплотняемого по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой

фр. мелким щебнем толщиной 0,18 м;

- нижний слой покрытия из асфальтобетона А22НТ (ГОСТ Р58406.2-2020) на битуме БНД

100/130 (ГОСТ 33133-2014) толщиной 0.07м;

- верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на битуме БНД марки 100/130, толщиной 0,05м (НГ).

Основные параметры дорожной одежды:
ширина проезжей части 3,5м х 2

ширина обочин 2,5м х 2

ширина укрепленной полосы обочины 0,5м

поперечный уклон проезжей части 20‰

поперечный уклон обочины 40‰.

На мостовом сооружении тип 2-10 (ПК 0+21,15 – ПК 0+53,85):

- нижний слой покрытия из асфальтобетона высокоплотный горячий Тип Б, Марка I (ГОСТ 9128-2013) на битуме 90/130 (ГОСТ 33133-2014) толщиной 0.05м;

- верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА16 (ГОСТ Р58406.1-2020) на битуме БНД 100/130 (ГОСТ 33133-2014) толщиной 0,05м.

Основные параметры дорожной одежды мостовом сооружении:

ширина проезжей части 4,0м х 2

ширина полосы безопасности 1,0м х 2

поперечный уклон проезжей части 20‰.

Проектом предусматривается строительство прикромочных лотков Б1-20-50 на участке с ПК0+53 – ПК1+50 для обеспечения водоотвода и предотвращения переувлажнения земляного полотна.
Проектом предусмотрено строительство сборного железобетонного моста. Продольная схема моста 1х24м.
Габарит моста Г-10+1,50. Длина моста 29,10м. Мост в плане расположен на участке переходной кривой R -110м. в створе автомобильной дороги.

Мост в профиле расположен на прямой с уклоном 5,0 ‰. Поперечный уклон проезжей части в начале моста двускатный, в конце моста односкатный.
Межевание земельных участков выполнено в пределах границы проектирования – проектируемой полосы отвода автомобильной дороги.

Спасибо за внимание.

3. Обсуждение мнений, предложений, подведение итогов слушаний.
Поступили вопросы:
Вопрос: Какая продолжительность строительства мостового перехода через реку Бия?
Ответ: Продолжительность строительства около одного года.
Вопрос: Проектом предусматривается изъятие земельных участков под постоянный отвод проектируемой автомобильной дороги?

Ответ: Да, предусматривается, общей площадью 0,1213 га.
Поступили замечания: 

1) В разделе 1 основная часть Проекта планировки территории, на чертеже красных линий отсутствуют красные линии и координаты красных линий;
2) В разделе 3 материалы по обоснованию Проекта планировки территории отсутствуют схемы:

- границ территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- конструктивных и планировочных решений.

3) В разделе 4 материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка отсутствуют:

- материалы и результаты инженерных изысканий;

- программа и задание на проведение инженерных изысканий;

- согласования в соответствии с п. 10 Технического задания.

4) В Проекте межевания территории отсутствуют материалы по обоснованию Проекта межевания территории. Пояснительная записка.

Итоги публичных слушаний: 

1. Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка» разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2. По итогам встречи публичные слушания признать состоявшимися, документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Бия на км 268+001 автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана – Сатка» подлежащей утверждению после устранения замечаний, выявленных в ходе проведения публичных слушаний;
3. Комиссии по разработке, согласованию и корректировке документов территориального планирования и документации по планировке территории Саткинского муниципального района Челябинской области подготовить заключение о результатах публичных слушаний с опубликованием в средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний

заместитель начальника Управления

строительства и архитектуры, главный архитектор 

Саткинского муниципального района                                                                                  Е.В. Санина
Протокол вела Т.А. Сайног, тел. 8 (35161) 96043
